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1. OBJETO

El objetivo de este procedimiento es dar cumplimiento a lo establecido en la
Circular 8/2019 de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia
en lo relativo a la determinacion de la capacidad a ofertar en las
instalaciones, concretamente en lo relativo al servicio de carga de GNL de
planta a buque.

2. AMBITO DE APLICACION

Este procedimiento aplica a lo relativo al servicio de carga de GNL de planta
a buque como servicio individual. Las cargas asociadas al servicio DAC, asi
como las puestas en frio se regiran por condicionantes diferentes.

Asimismo, si derivado de una carga de buque, una planta se queda en
situacion de bajos niveles que impiden asegurar la minima emisidn
necesaria Yy la carga de cisternas, desde el GTS se articularan las medidas
operativas necesarias para asegurar la viabilidad técnica de las
infraestructuras.

3. DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE SLOTS DE
CARGA

Se llevard a cabo una diferenciacién entre operaciones Small Scale y
operaciones Large Scale.

Operaciones Small Scale

Se entenderdan como operaciones Small Scale las concernientes a
operaciones de buques cuyo tamafio sea inferior o igual a 30.000 m3 de
GNL

Operaciones Large Scale

Se entenderdn como operaciones Large Scale las concernientes a
operaciones de buques cuyo tamafio sea superior a 30.000 m3 de GNL. El
calculo de esta capacidad se llevara a cabo considerando el tamafio de slot
estandar, equivalente a 950 GWh.



3.1 Determinacion del nimero de slots de carga estandar
disponibles en el conjunto del sistema relativas a operaciones
Large Scale

El GTS calculard y publicard, con detalle mensual, el niUmero de slots de
carga del sistema de tamafio estandar (950 GWh), para cada uno de los
meses de los que consta el procedimiento, teniendo en cuenta los slots de
descarga contratados en los mismos.

Este calculo se llevara a cabo con la siguiente periodicidad:

e Procedimiento de periodicidad anual: La capacidad ofertada para
el servicio de carga de GNL, sera cero para los meses comprendidos
el periodo Al a A15.

e Procedimiento de periodicidad mensual: Para este
procedimiento, el GTS realizard un calculo cada mes, en el que
determinara la capacidad de slots de carga en cada terminal para los
12 meses naturales siguientes.

En el cdlculo de la capacidad de slots de carga del Sistema, se tendran en
cuenta las siguientes variables:

- Capacidad contratada de slots de descarga
- Capacidad contratada de slots de carga
- Cualquier otra informacién que pueda resultar relevante

3.2.1 Calculo de la capacidad de slots de carga del Sistema en el
procedimiento de periodicidad mensual

El GTS calculard, con detalle mensual, la capacidad total del Sistema de
slots de carga para los doce meses naturales siguientes (periodo
comprendido entre el mes "M+1” y el mes “M+12"). Este cdlculo se llevara
a cabo como se detalle a continuacion.

3.2.2.1 Calculo de la capacidad mensual del siguiente mes natural (M+1)

Para el mes M+1, el numero de slots de carga del Sistema se calculara
como se indica a continuacién:

Para el conjunto del Sistema, se determinard la holgura_minima, que
representa el Volumen minimo de GNL sobre el valor de la Existencias de
garantia, susceptible de ser cargado sin comprometer el correcto
funcionamiento de las terminales, asi como los derechos de terceros.



Holgura minima del Sistema = Existencias minimas |, ; — Existencias de Garantia
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Donde,

Existencias minimas [m1;: Volumen minimo de existencias en el
conjunto del sistema para el mes m;.

Existencias de Garantia: Volumen minimo de existencias que
garantizan una autonomia del conjunto de las terminales
(regasificacion a minimo técnico + capacidad nominal de carga de
cisternas) de 15 dias, ademas de una operacion eficiente de las
terminales antes, durante y con posterioridad a cada una de las
operaciones de logistica de buques Atendiendo a lo anterior, se
considera como valor de garantia 6,6 TWh (equivalentes 1,8 TWh de
talon + 320 GWh/dia x15 dias de autonomia)

Para el calculo de la holgura minima, se utilizara la ultima informacién
relativa a:

Regasificacion: Necesidades de regasificacion del Sistema para cada
dia del periodo, calculada con la mejor informacién disponible de
previsidén de demanda, nominaciones y contratacién, que garantiza la
firmeza de todas las operaciones previamente contratadas asi como
la viabilidad técnica las instalaciones.



Slots descarga contratados: Mejor informacién disponible relativa
a los slots de descarga contratados en procesos de asignacién
anteriores.

Slots carga contratados: Mejor informacién disponible relativa a los
slots de carga contratados en procesos de asignacion anteriores.

De esta manera el niumero de slots de carga disponibles en el total del
sistema se calcula como:

Holgura minima Sisteman

N2 5lots Carga Sistema =
g Tamafio buque standar

En el caso de que el resultado de la ecuacion no arrojase un valor entero, se
aproximara al valor entero inferior.

3.2.2.2 Célculo de la capacidad mensual de los once meses naturales restantes

(M+2 a M+12)

Este calculo, con detalle mensual, se llevard a cabo como se detalla a
continuacion:

N2 Slots Carga Sistema = Y.grg,, % N® Slots Descarga Contratados

Dénde,

Slots de descarga contratados: slots de descarga con fecha de
prestacidn de servicio en cada mes que se vaya a calcular.

%ocargas: Factor corrector de la capacidad a ofertar, que tiene por
objeto garantizar la firmeza de la capacidad previamente asignada asi
como el correcto funcionamiento de las instalaciones. Dicho % podra
ser diferente para cada uno de los meses que componen el periodo al
temporal al que hace referencia el presente articulo.

De esta manera, se establecen los siguientes valores de %ocargas €n:

o/0cargas_m2= 30%
o/0cargas_m3= 25%
o/0cargas_m4= 20%
o/0cargas_m5 =15%
o/0cargas_m6= 10 %



0/0cargasf[m7;m12] =0%

El valor de %cargas podra ser revisado anualmente, teniendo en cuenta entre
otros aspectos para la determinacién de su nuevo valor el ndmero de slots
de carga contratados con respecto a los ofertados en los procedimientos
mensuales del afio de gas anterior y el numero de slots de carga utilizados
con respecto a los contratados en los procedimientos mensuales del afio de
gas anterior

En el caso de que el resultado de la ecuacién no arrojase un valor entero, se
aproximara al valor entero inferior.

4. DETERMINACION DE LOS SLOTS DE CARGA
ESTANDAR A OFERTAR EN CADA PROCEDIMIENTO DE
ASIGNACION

4.1 Calculo de los slots de carga a ofertar en el conjunto del Sistema
en el procedimiento de asignacion mensual meses M+2 a M+12

En estos procesos de asignacion, el nUumero de slots de carga a ofertar en el
conjunto del Sistema para cada uno de los meses que integran el periodo se
calculard como sigue:

1) Se calculard la capacidad de slots de carga del Sistema siguiendo la
metodologia descrita en el apartado 3.2.1 de este procedimiento.
2) A esta cantidad se le detraeran:
a. Los slots de carga asignados en procedimientos de asignacion
anteriores y con fecha de prestacion de servicio en el mes de
calculo

Considerando lo anterior, el nUmero de slots disponibles en el conjunto del
Sistema sera:

e Para cada mes del periodo "M+2" a "M+12":

e Slots Carga Sistema = Yorargas X NE Slots Descarga Contratados — Slots Carga Contratados



4.2 Calculo de los slots de carga a ofertar en el conjunto del Sistema
en el procedimiento de asignacion mensual (M+1)

El nimero de slots de carga a ofertar en el conjunto del sistema para
procedimiento de asignacidbn mensual mi, se calculard siguiendo Ia
metodologia descrita en el apartado 3.2.2.1 de este procedimiento.

4.3 Criterios para aceptar las solicitudes de slot de carga en cada
terminal de regasificacion y en cada procedimiento de asignacion

Con posterioridad a la recepcidn de las solicitudes de slots de carga por
parte de los usuarios, el Gestor Técnico del Sistema comprobara, en
coordinaciéon con los operadores, que para cada mes, las solicitudes
recibidas en cada terminal cumplen con la siguiente validacion:

Solicitudes_carga; = Slot s des.cont; — (N + 5lof s car.cont;)
Dénde,

- 1: Cada una de las 6 plantas del sistema

- N: Numero entero, que minora las solicitudes de carga que cada
terminal puede aceptar, con objeto garantizar el minimo técnico de la
terminal, la carga de cisternas, asi como poder hacer frente a
contingencias devenidas de retrasos en las descargas. N podra tomar
valores diferentes para los meses del invierno y verano gasistas

- Slots des. conti: slots de descarga contratados en la terminal i con
fecha de prestacion de servicio en el mes de calculo

- Slots car. conti: slots de carga contratados en la terminal i con
fecha de prestacion de servicio en el mes de calculo

Se establece inicialmente un valor de N=2, tanto para los meses invernales
como para los meses estivales.

El proceso de asignacion de capacidad siempre se regird por lo indicado en
la legislacidn vigente al respecto.



Adicionalmente, el GTS en coordinacién con los Operadores, realizard un
analisis logistico para cada una de las infraestructuras, en el que se
comprobarda que la aceptacion de las solicitudes de carga, no suponga un
riesgo para la viabilidad técnica de las mismas, hasta la siguiente operacion
de descarga contratada, ni compromete derechos ya adquiridos por
terceros.

Entre otros, este andlisis logistico comprendera los siguientes aspectos:

1. Antelacion minima de la solicitud de carga con respecto a la
fecha de prestacion de servicio:
Se establece una antelacién minima de 10 dias entre la fecha en que
se recibe la solicitud y la fecha para la que se solicita la carga. Esta
antelacion tiene por objetivo disponer de un plazo suficiente para re-
programar la regasificacion en cada una de las plantas, reservando el
GNL necesario en la terminal que va a llevar a cabo la operacién. En
el caso de que las condiciones técnicas de la infraestructura y la
Situacién del Sistema lo permitieran, se podrian aceptar
excepcionalmente solicitudes con un preaviso inferior.

2. Viabilidad técnica ante futuras operaciones:

Tras la recepcion de la solicitud de carga se ha de comprobar que la
infraestructura en la que se va a prestar el servicio, cuenta con
existencias suficientes tras el mismo como para poder emitir la
minima regasificacidon necesaria que garantice un funcionamiento
eficiente y viable de la infraestructura y poder cargar la capacidad
maxima de cisternas durante el periodo comprendido entre la
finalizacién de la operaciéon de carga y la proxima operacion de
descarga programada.

3. Tiempo entre operaciones:
En el proceso de analisis logistico, se comprobara que la solicitud de
carga respete el tiempo minimo que necesiten las instalaciones para
adecuar las condiciones de la misma para una operacion segura y
eficiente.

En caso de no cumplirse con las mencionadas validaciones, los usuarios
dispondran del periodo de modificacién correspondiente con objeto de
modificar su solicitud.

4.4 Procedimiento de asignacion intermensual

Tras la finalizacién de los procedimientos de periodicidad mensual, para el
primer mes ofertado el GTS publicara y actualizara de manera periddica los
slots de carga disponibles en el Sistema estudiandose la viabilidad de la



operaciones que se deseen realizar, atendiendo a un criterio cronoldgico de
solicitud.

4.5 Criterios logisticos para aceptar solicitudes intermensuales en
periodo invernal (del 1-nov-A al 31-mar-A+1)

Con objeto de salvaguardar la Seguridad de Suministro del Sistema durante
el periodo invernal, asi como la viabilidad técnica de las diferentes
infraestructuras que lo componen y los derechos previamente adquiridos
por terceros, se establecen los siguientes criterios que han de cumplir las
solicitudes de carga intermensuales durante el periodo invernal:

1. Nivel minimo diario de existencias de GNL en el TVB:
Se establece la necesidad de contar con un nivel de existencias
superior a 7 TWh.
Para la determinacion de los niveles de existencias, se considerara el
valor minimo de existencias programadas en el periodo comprendido
entre el momento en que se recibe la solicitud y la fecha para la que
se solicita la operacién.

5. DETERMINACION Y ASIGNACION DE LOS SLOTS
CORRESPONDIENTES A OPERACIONES SMALL SCALE
EN CADA PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION

La productos de slots de carga para operaciones de small scale se ofertaran
en todos los horizontes posibles: Anual (doce meses comprendidos en el
periodo comprendido entre el afio “Al” y el afho "“A15"”), Mensual (doce
meses naturales siguientes en el periodo comprendido entre el mes "M+1" y
el mes "“M+12") e Intermensual.

En cada uno de los procedimientos de asignacion, el nimero de slots del
sistema para cargas de small scale, se calculara a partir de las fechas libres
gue no hayan sido ocupadas en procedimientos de asignacién previos para
servicios que se ofrecen a través de slots. Asimismo, en aquellas
infraestructuras en las que aplique, se tendra en consideracidon la
disponibilidad de los pantalanes de small scale.



Tanto para la determinacion de esta capacidad como para la ejecucién del
procedimiento de asignacidn correspondiente, se tendra en cuenta la
duraciéon de estos slots y la capacidad disponible de los pantalanes.
Adicionalmente, se debera disponer de GNL en la planta para poder prestar
este servicio.

La asignacién de los slots para operaciones de small scale siempre sera
prioritaria a la asignacién de los slots de large scale.

El proceso de asignacion de capacidad siempre se regira por lo indicado en
la legislacidn vigente al respecto.

En el proceso de asignacidén de cargas de GNL, existiran los siguientes hitos:

1. Ventana comun de recepcion de solicitudes para las operaciones de
small scale y large scale.

2. En caso de que para el small scale y/o large scale las solicitudes
recibidas sean superiores a los slots ofertados para cada tipo de
operacién, existira una subasta de pre asignacion de solicitudes.
Dichas subastas no seran necesariamente a la vez y seran procesos
de asignacion independientes.

3. Una vez que las solicitudes estan igualadas a la oferta, se realizara un
analisis logistico comun de las solicitudes recibidas para ambas
tipologias de operacion.

4. Tras dicho analisis, se abrirda una ventana de modificacién de
solicitudes que presenten incompatibilidades. Si tras dicha ventana
siguiera existiendo incompatibilidad entre una solicitud de small scale
y otra de large scale, siempre tendra prioridad para su asignacién la
de small scale.

5. Para las incompatibilidades pendientes de resolucién, se celebrara
una subasta de asignacidon final de sobre cerrado. Se realizara
primeramente la subasta para asignar las operaciones de small scale,
y tras ésta se realizara la subasta de asignacién de las operaciones
de large scale sélo en caso de que quedasen slots sin asignar.

Todo ello quedara recogido en el calendario elaborado anualmente por el
GTS que establece del articulo 22.8 de la Circular 8/2019.

En el proceso de asignacion intramensual los slots de carga disponibles en
el Sistema se asignaran estudiandose la viabilidad de las operaciones que se
deseen realizar, atendiendo a un criterio cronoldgico de solicitud. En el caso
de que hubiese coincidencia cronoldgica entre una solicitud large scale y
small scale tendra prioridad esta ultima.



5. DETERMINACION DE LOS SLOTS
CORRESPONDIENTES A OPERACIONES SMALL
SCALE EN CADA PROCEDIMIENTO DE ASIGNACION
[Opcion de redaccion 2]

Para la determinaciéon de esta capacidad, aquellas fechas libres que no
hayan sido ocupadas en procedimientos de asignacion previos para servicios
gue se ofrecen a través de slots podran ser solicitadas por los usuarios en
procedimientos de asignacién posteriores. En aquellas infraestructuras en
las que aplique, se tendra en consideracién la disponibilidad de los
pantalanes de small scale.

Tanto para la determinacién de esta capacidad como para la ejecucion del
procedimiento de asignacidn correspondiente, se tendra en cuenta la
duraciéon de estos slots y la capacidad disponible de los pantalanes.
Adicionalmente, se debera disponer de GNL en la planta para poder prestar
este servicio.



