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Optimizacion de la capacidad técnica: VIP PIRINEOS
Del 1 de Octubre 2017 al 30 de Noviembre 2035
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\f_(' Actualmente, TIGF y Enagas calculan, acuerdan, publican y ofrecen capacidad en el VIP Pirineos \‘:
8 (Larrau y Biriatou/lIrun).
6‘  Este método conjunto se basa en un analisis profundo de la capacidad técnica en la interconexion
8 de ambas partes y toma en consideracion un enfoque dinamico que recalcula la capacidad técnica .
l'.-l-J cuando sea necesario, tanto en cambios criticos de la demanda, tanto a nivel amplio como a nivel
s '\ local, o en caso de puesta en marcha de nuevas infraestructuras que puedan tener impacto. i

VIP PIRINEOS

GWh/dia Espana— Francia 4 Francia— Espafa

Valor
Comdun

. ' Nueva Valor
Periodo Infraestructura Comdn

TIGF

Capacidades 2017 i
acordadas | 165
. 225 V:175

enadas ... 2035 -

Invierno: Nov, Dic, Ene, Feb, Mar
Verano: Abr, May, Jun, Jul, Ago, Sep, Oct

enagas

GTS

En la 0S2015, para la Conexién Internacional de Biriatou/Irin sélo se validé comercialmente 60 GWh/dia en sentido Espafia = Francia y 0 GWh/dia en
sentido Francia = Espafa, si bien existen 60 GWh/dia de capacidad técnica en sentido Francia = Espafia, en el lado espafiol.



